
EINBAUANLEITUNG
Gardenspin

WICHTIG:
LESEN SIE DIE EINBAUANLEITUNG GANZ DURCH.
BEVOR SIE MIT DEM EINBAU DER TREPPE BEGINNEN.

Befestigungsmaterial für die Deckenbefestigung und die
Fußbodenbefestigung der Treppe. liegen Schrauben
(10x80 und Dübel 012 mm) bei.

Überprüfen Sie. ob die [jelieferten Teile mit den Teil"n rlip
in der,Schraubenliste angegeben sind übereinstimmen.

Benötigte Personen,
Werkzeuge und Materialien.
Wir empfehlen. daß zwei Personen die Treppe montieren.
Folgendes Material und Werkzeug wird benötigt:

(Schlag-) Bohrmaschine
Bohrer
Schraubenschlüssel

Eisensäge
Zollstock oder Maßband
Akkuschrauber
Bleistift
90' Winkel
Stehleiter

Schraubenliste:

~
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Die Stehleiter muß so hoch sein. das man gut an die
Deckenöffnung kommen kann. ohne daß die Arbeitshöhe
der Leiter überschritten wird. Die Leiter muß außerdem
eine Tragfähigkeit haben. die dem Gewicht der Person
plus dem Gewicht der Metallkonstruktion der Treppe. die
eingebaut werden soll. standhält. Wir empfehlen. daß eine
Person die Leiter festhält. während die andere Person die
Leiter benutzt.

Montageanleitung.
Befolgen Sie die Anweisungen der Montageanleitung
genau. damit ein korrekter Zusammenbau der Treppe
gewährleistet ist. Falls sich Probleme ergeben. wenden Sie
sich an Ihren Lieferanten.

Nach der Fertigstellung der Treppe in regelmäßigen
Abständen die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz
überprüfen.

Für Schäden. die durch unsachgemäße Montage
entstanden sind. übernehmen wir keine Haftung.
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M8x 8
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6 x 50
6 x 40
6 x 40 I
4.2 x 161

Gewindestift mit Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant
Spanplattensehraube mit Senkkopf
Spanplattensehraube mit Senkkopf
Spanplattensehraube mit Flaehrund
Linsen- Bleehsehraube

60 Stek
24 Stek
75 Stck
42 Stck
6 Stck

30 Stck
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Tabelle der Steigungshöhe und
Auslegung

11 Stufen + 1 Podest = 12 Steigungen
12 Stufen + 1 Podest =13 Steigungen
13 Stufen + 1 Podest =14 Steigungen
14 Stufen + 1 Podest =15 Steigungen
15 Stufen + 1 Podest =16 Steigungen
16 Stufen + 1 Podest = 17Steigungen
17 Stufen + 1 Podest = 18 Steigungen

Höhe 216 - 276 cm

Höhe 234 -299 cm
Höhe 252 - 322 cm

Höhe 270 -345 cm
Höhe 2BB . 36B cm
Höhe 306 - 391 cm
Höhe 324 -400 cm

_ Achtung. Berücksichtigen Sie die Ebenheit des
Fundamentes im Bereichdes Standfußes der Treppe
(ca. 30 cm x 30 cm). Frostfrei gründen.

Bei einer Geschoßhöhe GH von z. B. 240 cm

benötigen Sie 1 Podest und 11 Stufene!emente .
Das ergibt 12 Elemente = 12 Steigungen.
Es werden soviel Stufen benötigt. das eine Steigungshöhe
zwischen 18 cm bis 23 cm gegeben ist.

240 : 12 =20 cm Steigungshöhe je Stufe.

Die Treppekann nur so aufgebaut werden. wie die Treppe
(links- oder rechtsgewendelt) geliefert wurde. Siehe Bild1.

Alle Stufen über das Standrohr
schieben.
Die Stufen Sternförmigverteilen
(siehe Bild 1).
Die Schrauben noch nicht anziehen.




